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Pulverizadores sin aire eléctricos ES

Para pulverizacion portatil sin aire de pinturas y revestimientos arquitectonicos.

Unicamente para uso profesional. No aprobado para uso en sitios con atmdsferas explosivas
en Europa.

3300 psi (227 bar, 22,7 MPa) Presiéon maxima de trabajo

Instrucciones de seguridad importantes
Lea todas las advertencias e instrucciones de este

manual. Guarde estas instrucciones.
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Modelos

Modelos Ultramax Il, Ultimate Max Il:

Modelos

Modelos 695 UltraMax, Standard, ProContractor, IronMan
Modelo Tension Standard Hi-Boy Standard Lo-Boy ProContractor IronMan
16W892 120 v
16W893 120 v
16W894 120 v
826177 120 v
826178 120 v
826179 120 v
16X656 230 v
16X657 230 v
16X658 120 v
16X659 120 v
16X660 230 v
16X811 120 v
16X812 230 v
16Y635 230 v
16Y637 230 v
16Y638 120 v
16Y639 230 v
Modelos 795 UltraMax, Standard, ProContractor, IronMan
16W895 120 v
16W896 120 v
826180 120 v
826181 120 v
16X813 230 v
16X870 230 v
16X871 230 v
16X872 120 v
16X873 230 v
16Y895 230 v
16Y896 230 v
16Y897 230 v
16Y898 120 v
16Y899 120 v
Modelos 1095 UltraMax, Standard, ProContractor, IronMan
16W899 120 v
16W900 120 v
16W901 120 v
826182 120 v
826183 120 v
826184 120 v
16X874 230 v
16X875 230 v
16X881 230 v
16X882 120 v
16Y829 230 v
16Y830 230 v
16Y831 120 v
16Y832 230 v
16Y833 120 v
16Y869 230 v
16Y871 230 v
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Modelos

Modelos 1595 UltraMax, Standard, ProContractor, IronMan
Modelo Tension Standard Hi-Boy Standard Lo-Boy ProContractor IronMan
16W902 120 v/
16W903 120 v
16W907 120 v/
16W936 120 v/
16W937 120 v
16W938 120 v/
826185 120 v/
826186 120 v
826187 120 v/
826188 120 v/
826189 120 v
826190 120 v/

Modelos TexSpray:

Mark IV/Mark V/Mark VIl/Mark X Modelos Standard, ProContractor, IronMan

_ Pistola 3/8 in_ x 50 pi_es + (3/8in x 100 pi_es +| 12 ir_\ x 50 pi(_es + |12 in_x 100 pi(_es +

Numero Lo Standard Pro Flex Plﬂga para 1l4:|2;:i§|§ e 1/4fllr:a))((iglg e " Ifrlle))((i1bzlepIes " If?e))((i:)zl’eples

de Modelo | Tensién " IronMan | Plus p: textura

modelo Hi-Boy Contractor Pistola textura HD ©O5mmx15m+ | (95mmx30m | (12,7mmx15m | (12,7mmx30m

azul Inline 6,4 mm _x 09m | +64 mrq x09m | +95 mn_1 x3,7m | +95 mn_1 x3,7m
flexible flexible flexible) flexible)

16W897 | Mark IV 120 v v v

16W898 | Mark IV 120 v v v

16X953 | Mark IV 230 v v v

16X954 | Mark IV 230 v v v

16X956 | Mark IV 230 v v v

16Y892 | Mark IV 230 v 4 v

16Y893 | Mark IV 230 v v v

16Y894 | Mark IV 230 v v v

16W905 | Mark V 120 v v v

16W906 | Mark V 120 v v v

16W939 | Mark V 120 v v v

16W940 | Mark V 120 v v v

16X944 | Mark V 230 v v v

16X947 | Mark V 120 v v v

16X965 | Mark V 230 v v v

16X966 | Mark V 120 v v v

16X967 | Mark V 230 v v v

16Y533 | Mark V 120 v v v

16Y864 | Mark V 230 v v v

16Y865 | Mark V 230 v v v

16Y866 | Mark V 120 v v v

16Y867 | Mark V 230 v v v

16Y868 | Mark V 120 v v v

16Y872 | Mark V 230 v v v

16Y874 | Mark V 230 v v v

16Y763 | Mark VII 230 v v v

16Y919 | Mark VII 230 v v v

16Y920 | Mark VII 230 v v v

16Y921 | Mark VII 230 v v v

16W908 | Mark X 230 v v v

16X099 | Mark X 230 v v v

16Y534 | Mark X 230 v v v

16Y535 | Mark X 230 v v v

16Y536 | Mark X 230 v v v

16Y910 | Mark X 230 v v v

16Y912 | Mark X 230 v v v

16Y913 | Mark X 230 v v v
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Advertencias

Advertencias

Las advertencias siguientes corresponden a la puesta en marcha, utilizacién, conexion a tierra, mantenimiento y
reparacién de este equipo. El simbolo de exclamacion lo alerta sobre una advertencia general y los simbolos de
peligro se refieren a riesgos especificos de procedimiento. Cuando aparezcan estos simbolos en el cuerpo de este
manual o en las etiquetas de advertencia, consulte nuevamente estas Advertencias. Los simbolos y advertencias de
peligro especificos de un producto no incluidos en esta seccidon pueden aparecer en todo el cuerpo de este manual
en donde corresponda.

D

CONEXION DE TIERRA

Este producto debe estar conectado a tierra. En caso de cortocircuito, la conexion a tierra reduce el
riesgo de descargas eléctricas ya que proporciona un cable de escape para la corriente eléctrica. Este
producto esta equipado con un cable que tiene un conductor de conexion a tierra con un enchufe de
conexion a tierra apropiado. La clavija debe estar enchufada en una toma correctamente instalada

y conectada a tierra de acuerdo con los codigos y decretos locales.

e Una instalacion incorrecta del enchufe de conexidn a tierra puede crear el riesgo de descargas
eléctricas.

e Cuando sea necesario reparar o reemplazar el cable o el enchufe, conecte el cable de conexion
a tierra a uno de los terminales de hoja plana.

e Elcable de conexion a tierra es el cable con aislamiento de color verde o con rayas amarillas.

e Consulte a un electricista o técnico cualificado si no comprende las instrucciones de conexion
a tierra, o si tiene dudas con respecto a la conexidn a tierra de este producto.

¢ No modifique la clavija suministrada; si no encaja en la toma eléctrica, pida a un electricista
cualificado que instale una toma de corriente adecuada.

e Este producto es para usar en un circuito de 120 V 0 230 V nominales y tiene un enchufe de
conexién de tierra similar al enchufe ilustrado en la figura siguiente.

120 V US 230V

I

(G
f

-

=

Y

€y

N | |

e Conecte el producto unicamente a una toma de corriente que tenga la misma configuracion que el
enchufe.
¢ No utilice un adaptador con este producto.

R

Cables de extension:

e Use unicamente un cable de extensién trifasico que tenga un enchufe macho con conexién de tierra
y un tomacorriente que acepte el enchufe del producto.

e Asegurese de que el cable de extension no esté danado. Si fuera necesario utilizar un cable de
extension, utilice uno de 12 AWG (2,5 mm?) como minimo para transportar la corriente requerida
por el producto.

e Un cable de menor calibre podria causar caidas de tensién en la linea, pérdidas de potencia
y sobrecalentamiento.
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Advertencias

PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSION

Las emanaciones inflamables, como los vapores de disolvente o de pintura en la zona de trabajo pueden

incendiarse o explotar. Para evitar incendios y explosiones:

* No pulverice materiales inflamables o combustibles cerca de una llama desnuda o fuentes de ignicion,

S como cigarrillos, motores o equipo eléctrico.

N = | * Elpaso de pintura o disolvente a través del equipo puede desarrollar electricidad estatica. La electricidad
estatica en presencia de vapores de pintura o disolvente genera riesgo de incendio o explosién. Todas
las piezas del sistema de pulverizacién, incluso la bomba, conjunto de manguera, pistola pulverizadora, y
objetos en y alrededor de la zona de pulverizacién deben estar conectado a tierra correctamente para
proteccion contra las descargas estaticas y chispas. Use mangueras Graco para pulverizadores de
pintura sin aire, de alta presién, conductoras, o conectadas a tierra.

e Para evitar las descargas estaticas, compruebe que todos los recipientes y sistemas de recuperacion
estan conectados a tierra. No utilice bolsas de basura a no ser que sean antiestaticas o conductoras.

e Conecte a un tomacorriente conectado a tierra y use cables de extension conectados a tierra. No use
un adaptador de 3 a 2 clavijas.

* No utilice pintura ni un disolvente que contenga hidrocarburos halogenados

* Mantenga la zona de pulverizacion bien ventilada. Mantenga un buen suministro de aire fresco circulando
por la zona. Mantenga el conjunto de la bomba en una zona bien ventilada. No pulverice el conjunto de la
bomba.

¢ No fume en la zona de trabajo.

¢ No accione interruptores de luz, motores o productos similares que pueden producir chispas en el area
de pulverizacion.

* Mantenga la zona limpia y sin recipientes de pintura o disolvente, trapos y otros materiales inflamables.

e Conozca el contenido de las pinturas y los disolventes que esta pulverizando. Lea todas las Hojas de
datos de seguridad del material (MSDS) y las etiquetas de los recipientes suministrados con las pinturas
y los disolventes. Siga las instrucciones de seguridad del fabricante de pintura y disolvente.

* Asegurese de que el equipo de extincion de incendios esta en buen estado de funcionamiento.

* El pulverizador genera chispas. Cuando se usa un liquido inflamable en o cerca del pulverizador o para
lavado o limpieza, mantenga el pulverizador alejado 20 pies (6 m) como minimo de los vapores
explosivos.

PELIGRO DE INYECCION A TRAVES DE LA PIEL

La pulverizacion a alta presion puede inyectar toxinas en el cuerpo y causar lesiones graves. En caso de

que se produzca la inyeccion, busque inmediatamente tratamiento quiruargico.

¢ No dirija la pistola ni el chorro de pulverizacién hacia las personas o animales.

* Mantenga las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la descarga. Por ejemplo, no intente detener
las fugas con ninguna parte del cuerpo.

e Use siempre el protector de boquilla. No pulverice sin el protector de boquilla en su lugar.

e Utilice boquillas de pulverizacion de Graco.

e Sea precavido al limpiar y cambiar las boquillas de pulverizacién. En caso de que la boquilla de
pulverizacién se atasque mientras pulveriza, siga el Procedimiento de descompresion para apagar
la unidad y aliviar la presion antes de retirar la boquilla de pulverizacion para limpieza.

¢ No deje la unidad encendida ni presurizada mientras esté desatendida. Cuando no use la unidad,
apaguela y siga el Procedimiento de descompresidn para apagar la unidad.

e Verifique las mangueras y las piezas en busca de signos de dafos. Sustituya todas las mangueras y
piezas danadas.

e Este sistema tiene capacidad para producir una presion de 3300 psi (227 bar, 22,7 MPa). Use piezas de
repuesto o accesorios de Graco con capacidad para 3300 psi (227 bar, 22,7 MPa) de presién nominal
como minimo.

¢ Enganche siempre el seguro del gatillo cuando no esté pulverizando. Verifique que el seguro del gatillo
funcione correctamente.

e Antes de utilizar la unidad, verifique todas las conexiones.

e  Sepa como parar la unidad y purgar rapidamente la presion. Familiaricese a fondo con los controles.

1E
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Advertencias

PELIGROS DEBIDOS A LA UTILIZACION INCORRECTA DEL EQUIPO

La utilizacién incorrecta puede provocar la muerte o lesiones graves.

e Al pintar, utilice siempre guantes, proteccion ocular y un respirador o mascara adecuados.

* No use el equipo ni pulverice cerca de nifios. Mantenga a los nifios alejados del equipo en todo
momento.

* No se incline ni se ponga de pie sobre un soporte inestable. Mantenga un sostén y equilibrio
efectivo en todo momento.

e Manténgase alerta y preste atencion a lo que hace.

¢ No deje la unidad encendida ni presurizada mientras esté desatendida. Cuando no use la unidad,
apaguela y siga el Procedimiento de descompresion para apagar la unidad.

¢ No utilice el equipo si esta cansado o bajo los efectos de medicamentos o del alcohol.

¢ No retuerza ni doble las mangueras.

¢ No exponga la manguera a temperaturas o presiones que excedan las especificaciones de Graco.

* No utilice la manguera para levantar o tirar del equipo.

e No pulverice con una manguera que sea mas corta de 25 pies (8 m aprox.).

¢ No altere ni modifique el equipo. Las alteraciones o modificaciones pueden anular las aprobaciones
de las agencias y crear peligros para la seguridad.

e Asegurese de que todos los equipos tengan los valores nominales y las aprobaciones acordes al
entorno en que los usa.

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA

Este equipo debe estar conectado a tierra. La conexion a tierra, configuracion o utilizacion incorrecta del

sistema puede causar descargas eléctricas.

e Apague y desconecte la alimentacion eléctrica antes de desconectar el equipo.

e Conéctelo unicamente a tomacorrientes conectados a tierra.

e Utilice unicamente cables de extension trifasicos.

e Asegurese de que las clavijas de tierra estén intactas en los cables de alimentacion y extension.

¢ No exponer a la lluvia. Almacenar en interiores.

e Espere cinco minutos después de desconectar el cable de alimentacidn antes de realizar
mantenimiento en unidades con capacitador grande.

PELIGRO DE PIEZAS DE ALUMINIO A PRESION

El uso de fluidos que son incompatibles con el aluminio en un equipo presurizado puede provocar una

reaccion quimica grave y roturas del equipo. Cualquier incumplimiento de esta advertencia puede

causar la muerte, lesiones graves o dafos a la propiedad.

¢ No use tricloroetano 1,1,1, cloruro de metileno u otros disolventes de hidrocarburos halogenados
o productos que contengan dichos disolventes.

e Muchos otros fluidos pueden contener sustancias quimicas que pueden reaccionar con el aluminio.
Consulte con su proveedor de materiales para comprobar la compatibilidad.

PELIGRO DE PIEZAS EN MOVIMIENTO

Las piezas méviles pueden dafar, cortar o amputar los dedos u otras partes del cuerpo.

e Manténgase alejado de las piezas mdviles.

¢ No utilice el equipo sin las cubiertas de proteccion.

e El equipo presurizado puede ponerse en marcha inesperadamente. Antes de revisar, mover o
realizar el mantenimiento del equipo, siga el Procedimiento de descompresion y desconecte
todas las fuentes de alimentacion.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Use equipo de proteccion adecuado en la zona de trabajo para contribuir a evitar lesiones graves,

incluso lesiones oculares, pérdida auditiva, inhalacién de emanaciones toxicas y quemaduras.

Este equipo protector incluye, entre otros, lo siguiente:

e Gafas protectoras y proteccion auditiva.

e Mascarillas, ropa de proteccion y guantes que cumplan con las recomendaciones del fabricante
del fluido y el disolvente.

333382C




Identificacion de los componentes

Identificacion de los componentes

695/795/1095/1595/Mark IV/Mark V/Mark VII/Mark X

Modelos Standard:

1i14839¢c

K

x .

§%

=Y

/

A | Mandémetro (no disponible en todas las
unidades)

Seguro del gatillo

B | Interruptor Amp (no disponible en todas las
unidades)

Filtro

Filtro de malla

C | Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO

Bomba

D | Control de la presion

Tubo de drenaje

E | Véalvula de cebado/pulverizacion

Etiqueta con modelo/nimero de serie

S| X« IT| ® ™M

Indicador de estado ProGuard
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Identificacion de los componentes

695/795/1095/1595 Mark IV/Mark V/Mark ViI/Mark X Modelos

ProContractor:

@Sm\ /
A ‘ § E K
B

/

1i18239b

333382C

A | Pantalla Smart Control 3.0 H | Filtro de malla
B | Interruptor Amp (no disponible en todas las J | Bomba
unidades) K | ProConnect™ II
C | Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO L | Caja de herramientas
D | Control de la presion M | Caracteristica de extraccién de eje
E | Control Pulverizacion/Cebado/Lavado rapido N | Etiqueta Unidad/N.° de serie
F | Seguro del gatillo P | Tubo de drenaje
G _|Filtro R | QuikReel




Identificacion de los componentes

1095/1595/Mark V Modelos IronMan:

ti22935a

Pantalla Smart Control 3.0

Filtro

Interruptor Amp (no disponible en todas las
unidades)

Filtro de malla

Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO

Bomba

Control de la presién

ProConnect ' II

Control Pulverizaciéon/Cebado/Lavado rapido

Caracteristica de extraccion de eje

MmN O O

Seguro del gatillo

Etiqueta Unidad/N.° de serie

10

ZIZ|r| Xl | T O

Tubo de drenaje
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Conexion a tierra

N e

El equipo se debe conectar a tierra para reducir el
riesgo de chispas estéaticas y descarga eléctrica.
Las chispas eléctricas o estaticas pueden
ocasionar el encendido o la explosion de las
emanaciones. La conexion de tierra inapropiada
puede causar descargas eléctricas. La conexion de
tierra proporciona un cable de escape para la
corriente eléctrica.

El cable del pulverizador incluye un hilo de conexion a
tierra con el contacto de conexién a tierra adecuado.
No utilice el pulverizador si el cable eléctrico tiene un
contacto de conexion a tierra dafada.

R A, “%?f%

La clavija debe estar enchufada en una toma
correctamente instalada y conectada a tierra de
acuerdo con los codigos y decretos locales.

58

%%

ti7529b

N

i75280 "

333382C

Conexion a tierra

iNo modifique el enchufe macho! Si no encaja en la
toma eléctrica, pida a un electricista cualificado que
instale una toma de corriente conectada a tierra.
No utilice un adaptador.

Requisitos eléctricos

e Las unidades de 100-120 V requieren
100-120 VCA, 50/60 Hz, 15 A, monofasica

e Las unidades de 230 V requieren 220-240 VCA,
50/60 Hz, 10 A-16 A

Cables de extension

Utilice un cable de extension con un
contacto en buen estado.
Si fuera necesario utilizar un cable de extensién, utilice

un cable de 3 hilos, 12 AWG (2,5 mm2) como minimo.
Cables mas largos y de mayor calibre disminuyen el
rendimiento del pulverizador.

11



Interruptor de 10/16 A

Bidones Interruptor de 10/16 A

. ; I @ (Unidades Mark VIl y Mark X)

Disolvente y fluidos con base oleosa: siga las normas
locales. Utilice sdlo latas metalicas conductoras,
colocadas sobre una superficie de tipo cemento.

No coloque el bidon sobre una superficie no conductora,
como papel o cartdn, que pueda interrumpir la
continuidad de la conexion a tierra.

ti22874a

Seleccione el ajuste de 10 A 0 16 A segun el valor
nominal de su circuito.

1i5850b

Conexién de tierra de un bidén metalico: conecteun  INTEIru ptor de 15/20 Amp

cable conectado a tierra al cubo con una abrazadera en
un extremo y a una tierra verdadera en el otro extremo. (Unidades 1595 y Mark V 120 V)

1i14840a

ti22936a

Para mantener la continuidad de la conexién de Seleccione el ajuste de 10 A 0 20 A segun el valor
tierra al lavar o la descompresién: sostenga la parte nominal de su circuito.

metalica de la pistola de pulverizacién firmemente

contra el costado de un bidén metalico conectado

a tierra. Después dispare la pistola.

i18247b
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Procedimiento de descompresion

Procedimiento de descompresion

Siga el Procedimiento de descompresion
siempre que vea este simbolo.

SN

Este equipo seguira presurizado hasta que se libere
manualmente la presion. Para ayudar a evitar
lesiones graves por fluido presurizado, como la
inyeccion en la piel, salpicaduras de fluido y las
ocasionadas por piezas en movimiento, siga el
Procedimiento de descompresion cuando deje de
pulverizar y antes de limpiar, revisar o realizar el
mantenimiento equipo.

1. Apague el suministro de energia. Espere
7 segundos para que se disipe la energia.

\
\%\ ti18199a

AN

N

3. Retire el portaboquillas y la boquilla de giro
SwitchTip.

ti2769a

333382C

4. Fije la presion en el valor mas bajo. Dispare la

pistola para liberar la presion.

ti22937a

Saque el tubo de drenaje del cubo. Gire la valvula
de cebado hacia abajo a la posicion de DRENAJE.
Deje la valvula de cebado en la posicion de
DRENAJE hasta que esté listo para volver a
pulverizar.

ti14842a

ti2595a

Si sospecha que la boquilla de pulverizacién o la
manguera estan obstruidas, o que no se ha liberado
completamente la presién después de llevar a cabo
los pasos precedentes, afloje MUY LENTAMENTE
la tuerca de retencion del protector de la boquilla

o el acoplador del extremo de la manguera para
liberar la presion gradualmente, luego afloje
completamente. Limpie la obstruccion de la
manguera o la boquilla.

13



Configuracion

Confl g u rac'o'n 5. Revise el elemento filtrante de entrada en busca de

obstrucciones o suciedad.

1. Todos los pulverizadores excepto
ProContractor: conecte la manguera sin aire
Graco al pulverizador. Apriete firmemente.

ti17608b

6. Llene latuerca prensaestopas del cuello con Graco
TSL para evitar el desgaste prematuro de las
empaquetaduras. Haga esto cada vez que utilice
el pulverizador.

ti22875a

AN

Si usa la tolva opcional, retire el racor del filtro.
Instale un codo de 45° (de la caja de piezas) en el
filtro e instale el racor en el codo. Luego conecte la
manguera en el racor.

7. Apague el suministro de energia.

% ti18631a

NOTA: asegurese de que el racor esté angulado
hacia afuera de la tolva de manera que lamanguera 8. Enchufe el cable de alimentacion eléctrica a una

I ti22950a

se pueda instalar con facilidad. toma eléctrica con conexion a tierra.

2. Conecte la manguera flexible (si corresponde) y 9. Gire la vélvula de cebado hacia abajo a la posicion
pistola en el otro extremo de la manguera. Apriete de DRENAJE.
firmemente.

ti14842a

10. Coloque la bomba en un cubo metalico
3. Enganche el seguro del gatillo. parcialmente lleno con liquido de lavado. Fije el

B \J " 3 , cable de conexidn a tierra en el cubo y una tierra
S 57\\‘ N “ verdadera. Efectie los pasos 1 el 5 de la Puesta en
— \ : /\ marcha para eliminar por lavado el aceite de
( / \ \ *@ almacenamiento enviado en el pulverizador. Use
= {

1181992 agua para eliminar por lavado las pinturas con base
acuosa y alcohol mineral para las pinturas con base
oleosa y el aceite de almacenamiento.

4. Retire el portaboquillas.

1i18245b
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Arranque

WOS.

1. Lleve a cabo el Procedimiento de
descompresion, pagina 13.

2. Ajuste el control de presion a la presion mas baja.

) @@

3. Encienda la alimentacion eléctrica.
—_ -
\\«"T“‘==x==x‘==:==:==t==‘“

o

A )
ti4266b

ti13670b

4. Aumente 1/2 vuelta la presion para poner en
marcha el motor y deje que el fluido circule a través
del tubo de drenaje durante 15 minutos; baje la
presion.

5. Gire la valvula de cebado hacia adelante a la
posicion de PULVERIZACION. Desenganche el
seguro del gatillo.

/ 7

(~

5

0 9) 'l

v it4845a =% (it8198a
)

Y

4
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Arranque

6. Mantenga la pistola contra un cubo metélico de
lavado conectado a tierra. Dispare la pistola y
aumente 1/2 vuelta la presion de fluido. Lave
1 minuto.

1i22949a

La pulverizacion a alta presion puede inyectar
toxinas en el cuerpo y causar lesiones graves. jNo
detenga las fugas con la mano o con un trapo!

7. Inspeccione en busca de fugas. Si se producen
fugas, efectie el Procedimiento de
descompresion, pagina 13. Apriete los racores.
Efectue los pasos 1 a 5 de la Puesta en marcha.
Si no hay fugas, continde con el paso 7.

1i18244b

9. Vuelva a dispara la pistola en el recipiente de lavado
hasta que salga pintura. Mueva la pistola al cubo de
pintura y disparela durante 20 segundos.

ti18248a

10. Enganche el seguro del gatillo. Arme la boquilla y el
protector, vea las instrucciones en la pagina siguiente.

“M A

= 118199
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Instalacion de la boquilla SwitchTip

Instalacion de la boquilla
SwitchTip

1. Lleve a cabo el Procedimiento de
descompresion, pagina 13.

2. Use la boquilla de pulverizacion (A) para insertar la
junta OneSeal™ (B) en el protector (C).

1i13023a

3. Inserte la boquilla SwitchTip.

ti2710a

16

Pulverizar

1. Pulverice un patrén de prueba. Aumente la presion
para eliminar bordes marcados. Use una boquilla
de tamafo mas pequefio si el ajuste de presion no
puede eliminar los bordes marcados.

1i18243a

2. Mantenga la pistola perpendicular, a
aproximadamente 10-12 in (25-30 cm) de la
superficie. Pulverice hacia atras y adelante.
Superponga en un 50 %. Dispare la pistola después
de moverla y suelte el gatillo antes de detenerla.

ti18242a

Eliminacion de obstrucciones
de la boquilla

®

PELIGRO DE INYECCION EN PIEL
Nunca apunte con la pistola hacia su mano o a un trapo.

1. Suelte el gatillo y enganche el seguro del gatillo. Gire
la boquilla SwitchTip. Desenganche el seguro del
gatillo. Dispare el gatillo para eliminar la obstruccion.

1i13033a

2. Enganche el seguro del gatillo. Devuelva la boquilla
SwitchTip a la posicién original. Desenganche el
seguro del gatillo y siga pulverizando.

1i13034a
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Lavado rapido

(S6lo modelos ProContractor e IronMan)

Para lavar la manguera y la pistola con velocidad
acelerada, efectie los pasos siguientes:

1. Efectie los pasos 1 a 3 de Limpieza, pagina 22.

2. Apriete el gatillo de la pistola y gire la valvula de
cebado hacia abajo a la posicion de DRENAJE y
luego hacia arriba a LAVADO RAPIDO.

3. Continde lavando el sistema hasta que el fluido
aparezca limpio.

333382C

Lavado rapido (Sélo modelos ProContractor e IronMan)

Sistema de proteccion
WatchDog'

(Sélo modelos ProContractor e IronMan)

Cuando el bidon de material se vacia, la bomba se para
automaticamente.

Para activar:

Realizar el Arranque.

st\“c”Doa

§OR
0

Encienda el interruptor WatchDog y se aparecera
WD ENCENDIDO. Se visualiza/parpadea EMPTY
(VACIO) y la bomba se para cuando el sistema de
proteccién WatchDog detecta un bidén de producto
vacio.

1i22938a

ti22033a

APAGUE el interruptor WatchDog. Afhada producto
o vuelva a cebar el pulverizador. Apague y
encienda la bomba para reiniciar el sistema de
proteccién WatchDog. Vuelva a encender el
WatchDog para seguir supervisando el nivel de
producto

)

2

0

1CHp,
Q
*

ti22939a
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ProGuard

ProGuard

Este pulverizador se protege a si mismo de una tensién
alta y baja. Si el pulverizador se enchufa a una fuente
eléctrica que es demasiado baja o demasiado alta, se
detendra el funcionamiento del pulverizador.

Modelos Standard

Los modelos Standard vienen equipados con una luz
indicadora de estado de ProGuard. Esta luz tiene tres
estados diferentes de funcionamiento: ENCENDIDA,

Modelos ProContractor e IronMan

Se mostrara uno de tres codigos de error:

Caodigo de
error

Definicidon

Se han detectado varias
sobretensiones: desenchufe el
pulverizador y localice una buena
fuente de alimentacién para
evitar danar componentes
electronicos. La causa tipica de este
error es la conexién en un circuito
con un voltaje superior a la tensién
nominal del pulverizador. Encuentre
un circuito con un voltaje

correcto.

parpadeo y APAGADA.
Codigo de Definicién
error
\l/ El indicador esta ENCENDIDO
)_\ /g — L2 Unidad estd alimentada y funciona con
s normalidad.
\L/ El indicador parpadea
.;_\ {(_ : = n num: | ElVOItaje es demasiado alto o demasiado
I\ bajo para el pulverizador y no funcionara

hasta que esté enchufado a una buena
fuente de alimentacion.

El indicador esta APAGADO

El pulverizador no tiene alimentacion,
o hay otro error distinto al suministro
de voltaje.

Vea la Resolucidén de problemas (pagina (24) para
determinar la causa de posibles errores.

18
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Indicador de estado
ProGuard

La tension de entrada es
demasiado baja para el
funcionamiento del pulverizador:
desconecte el pulverizador y
localice una buena fuente de
alimentacion para evitar dafos en
la electronica. La causa tipica de
este error es que otro equipo en el
mismo circuito o generador se
enciende o se apaga con frecuencia
bajo carga. Encuentre un circuito
exclusivo para el pulverizador.

Pulverizador conectado en un
voltaje incorrecto: desconecte el
pulverizador y localice una fuente
de alimentacion correcta.

La causa tipica de este error es un
cuadro ICFT conectado con un
voltaje erréneo (240 V frente a

120 V). No se ha producido ningin
dafo en el pulverizador. Encuentre
un circuito con la tension correcta
y el pulverizador funcionara
correctamente.

333382C



Carrete de manguera

(S6lo modelos ProContractor)

=

dedos u otras partes del cuerpo. Para evitar lesiones
por las piezas mdviles, asegurese de mantener su
cabeza alejada del carrete de la manguera al enrollar
la manguera.

Las piezas méviles pueden dafar, cortar o amputar los

1. Asegurese de que la manguera se tienda a través
de la guia de la manguera.

ti18241a

2. Levantey gire el bloqueo del pivote 90° para
desbloquear el carrete de manguera. Tire de la
manguera para retirarla del carrete de manguera.

333382C

Carrete de manguera

3. Tire del asa del carrete hacia arriba y girela en
sentido horario para arrollar la manguera en el
carrete.

1i13503b

NOTA: el carrete de manguera se puede bloquear en
dos posiciones: Uso (A) y almacenamiento (B).

(B)

i\??
N2

ti13563b
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Sistema de seguimiento digital (S6lo modelos ProContractor e IronMan)

Sistema de seguimiento
digital

(S6lo modelos ProContractor e IronMan)

Menu principal de
funcionamiento

Pulse brevemente para desplazarse a la pantalla
siguiente. Pulse y mantenga pulsado (5 segundos)
para cambiar las unidades o restablecer datos.

ti22719a

1. Fije la presion en el valor mas bajo. Dispare la
pistola para liberar la presion. Gire la valvula de
cebado hacia abajo a la posicion de DRENAJE.

2. Encienda la alimentacion eléctrica. Aparece la
pantalla de presién. Los guiones no apareceran
salvo que la presiéon sea menos que 1,4 MPa
(14 bar, 200 psi).

ti22942a

Cambiar las unidades de la
visualizacion

Pulse y mantenga pulsado el botén del sistema de
seguimiento digital (DST) durante 5 segundos para
cambiar las unidades de presién (psi, bar, Mpa) a las
unidades deseadas. Al seleccionar bar o MPa se
cambia a de galones a litros x 10. Para cambiar las
unidades de pantalla, el DTS debe estar en modo de
visualizacion de presién y la presion debe estar en cero.

20

1.

1.

ti22876a

Galones del trabajo

Pulse brevemente el botén DTS para desplazarse a
galones (o litros x 10) del trabajo.

ti22717a

NOTA: se desplaza a JOB (Trabajo), después el
numero de galones pulverizados por encima de
400 Psi (28 bar, 2,8 MPa) en las pantallas de Mark
VIl'y Mark X; 1000 Psi (70 bar, 7 MPa) para todos
los demés modelos.

Pulse y mantenga pulsado para reposicionar a cero.

ti22941a Ga'ones totales

Pulse brevemente el botéon DTS para desplazarse a
Galones (o litros x 10) totales durante la vida util.

NOTA: se desplaza a LIFE (Vida) brevemente,
luego el numero de galones pulverizados por
encima de 400 Psi (28 bar, 2,8 MPa) en pantallas
Mark VIl y Mark X; 1000 Psi (70 bar, 7 MPa) para
todos los demas modelos.

ti22718a
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Sistema de seguimiento digital (S6lo modelos ProContractor e IronMan)

Menu secundario — Datos
almacenados

1.

6.

Efectue los pasos 1 a 4 de Descompresion, si aun no lo
ha hecho.

Encienda el interruptor de potencia mientras mantiene
pulsado el botén DTS.

Se desplaza a SERIAL NUMBER (numero de serie),
luego muestra numero de serie (p. ej. 00001).

[ soo coo coe oes o
e ; g g ; g ; ; i o
[m]

ti22720a

Pulse brevemente el botén DTS. Se desplaza a MOTOR
HOURS (horas de motor), luego muestra las horas totales
de marcha del motor.

ti22721a
Pulse brevemente el botén DTS. Se desplaza a LAST

CODE (ultimo cédigo) y muestra el ultimo cédigo; p. €j.
E=07 (vea el manual de reparaciones).

ti22722a

Pulse y mantenga pulsado el boton DTS para borrar el
cddigo a cero.

ti22723a

333382C

Pulse brevemente el botédn DTS. Aparecera brevemente
W-DOG y después aparece OFF si el interruptor
watchdog estéa apagado. Aparece ON si el interruptor
Watchdog esta encendido.

ti22724a

Pulse y mantenga pulsado (8 segundos) el botén DTS
para avanzar hasta el menu WatchDog Trigger % Siga
manteniendo pulsado el botén DTS y podra fijar el
WatchDog de forma que se dispare cuando se alcance el
30, 40, 50 6 60 % del ajuste actual de presion Suelte el
botén DTS cuando se visualice el % deseado El valor
predeterminado es 50 %

R d WIRIEL

(

ti22725a

Pulse brevemente para avanzar hasta SOFTWARE REV.

. Pulse brevemente el botén DTS. Se desplaza a MOTOR

ID RESISTOR (ID del resistor del motor) y muestra el
numero codigo del modelo (vea a continuacion).

Ndmero de ID
del motor Modelos
0 695
2 795/Mark IV
4 1095/230V Mark V
6 1595/120V Mark V/MARK VII
10 Mark X

21



Limpieza

Limpieza

CEYE

1. Efectue los pasos 1 a 4 del Procedimiento de
descompresion (pagina 13). Retire el protector
de boquilla de la pistola.

NOTA: use agua para los materiales con base
acuosa, alcohol mineral para materiales con base
oleosa, u otros disolventes recomendados por el
fabricante.

2. Encienda la alimentacién eléctrica ON. Gire la
valvula de cebado hacia adelante a la posicion
de PULVERIZACION.

1i22943a

3. Aumente la presion a 1/2. Sujete la pistola contra el
cubo. Desenganche el seguro del gatillo. Dispare la
pistola y aumente la presién hasta que aparezca
liquido de lavado.

ti22944a

N _ti18249a

4. Mueva la pistola hasta el cubo de residuos,
mantenga la pistola contra el cubo y disparela para
lavar a fondo el sistema. Suelte el gatillo y
enganche el seguro del gatillo.

ti18248a

22

5. Gire la valvula de cebado hacia abajo a la posicion
de DRENAJE y permita que el fluido de lavado
circule hasta que el fluido de lavado aparezca
limpio.

ti22945a

6. Gire la valvula de cebado hacia adelante a la
posicién de PULVERIZACION. Dispare la pistola
en el cubo de lavado para purgar el fluido de la
manguera.

—~

) 7

ti22946a

ti18248a

7. Levante la bomba por encima del fluido de lavado
y haga funcionar la pulverizadora durante 15 a
30 segundos para drenar el fluido. Apague el
suministro de energia.

i22947a

8. Gire la valvula de cebado hacia abajo a la posicion
de DRENAJE. Desenchufe el pulverizador.

ti22945a
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9. Retire los filtros de la pistola y pulverizadora, si
estan instalados. Limpie e inspeccione. Instale los
filtros.

= (

% ti13454a

10. Si se utiliza agua para el lavado, vuelva a lavar con
alcohol mineral, o Proteccidn para bombas y deje
este recubrimiento protector en el pulverizador para
ayudar a evitar la congelacion o la corrosion.

1 10¢
D

2 ti15018a

333382C

Limpieza

11. Frote el pulverizador, la manguera y la pistola con
un pafio empapado en agua o alcohol mineral.

\ﬁ
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Resolucion de problemas

Resolucion de problemas

Mecanico/Caudal de fluido

S

/A

g

Efectue el Procedimiento de descompresidn; pagina 13.

TIPO DE PROBLEMA

QUE SE DEBE COMPROBAR
Si el control es correcto, pase al
control siguiente

QUE HACER
Si el control no es correcto,
consulte esta columna

Para unidades con
pantalla:
se muestra CODE XX.

Para unidades sin
pantalla:

el indicador de estado de
ProGuard parpadea o esta
apagado y existe
alimentacion en el
pulverizador.

Existe un problema.

Busque en la tabla de la pagina 27 la solucion
del problema.

Bajo rendimiento de la
bomba.

Boquilla de pulverizacién gastada.

Siga el Procedimiento de descompresion de
la pagina 13, después sustituya la boquilla.
Vea el manual de la pistola o la boquilla
suministrado por separado.

Boquilla de pulverizacién obstruida.

Libere la presion. Inspeccione y limpie la
boquilla de pulverizacién.

Suministro de pintura.

Rellene y vuelva a cebar la bomba.

Filtro de malla de admisién obstruido.

Desmonte y limpie. Vuelva a instalarlo.

La bola de la valvula de admision y la
bola del pistén no estan
correctamente asentadas.

Retire y limpie la valvula de entrada.
Compruebe las bolas y los asientos en busca
de melladuras. Sustituya si es necesario, vea
el manual de la bomba. Cuele la pintura antes
de usarla para quitar las particulas que puedan
obstruir la bomba.

El filtro de fluido, el filtro de la
boquilla o la boquilla estan
obstruidos o sucios.

Limpie el filtro, vea el manual de
funcionamiento.

La valvula de cebado tiene fuga.

Libere la presién. Repare la valvula de cebado.

Verifique que la bomba no continde
realizando un recorrido cuando el
mecanismo de disparo de la pistola
esta desenganchado. (La valvula de
cebado no tiene fugas).

Dé servicio a la bomba; vea el manual de la
bomba.

Fugas alrededor de la tuerca
prensaestopas, lo que indicaria
empaquetaduras desgastadas
o dafadas.

Sustituya las empaquetaduras; vea el manual
de la bomba. Compruebe también el asiento
de la valvula del pistén en busca de pintura
seca o0 melladuras y sustituyala si es
necesario. Apriete la tuerca de
empaquetadura/copa humeda.

24
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Resolucion de problemas

TIPO DE PROBLEMA

QUE SE DEBE COMPROBAR
Si el control es correcto, pase al
control siguiente

QUE HACER
Si el control no es correcto,
consulte esta columna

Bajo rendimiento de la
bomba.

La varilla de la bomba esta danada.

Repare la bomba. Vea el manual de la bomba.

Pérdida de presion.

Gire la perilla del control de presion
completamente en sentido horario. Asegurese
de que el mando del control de presidn esté
correctamente instalado de forma que pueda
girarlo a tope en el sentido de las agujas del
reloj. Si el problema persiste, sustituya el
transductor de presién.

Las empaquetaduras del pistdn
estan desgastadas o dafiadas.

Sustituya las empaquetaduras; vea el manual
de la bomba.

Una junta térica de la bomba esta
desgastada o danada.

Sustituya la junta térica; vea el manual de la
bomba.

La bola de la valvula de admision
esta obstruida con el material.

Limpie la valvula de entrada; vea el manual de
la bomba.

El ajuste de la presion es demasiado
bajo.

Aumente la presion; vea el manual de su
bomba.

Caida de presion en la manguera
cuando se trabaja con materiales
espesos.

Use una manguera de mayor didmetro o
reduzca el largo total de la manguera.

Verifique si el interruptor de amperios
(10/16 o0 15/20) se encuentra en el
valor inferior. Asegurese de que el
circuito pueda suministrar el valor
alto.

Conmute a la configuracién de 16 A 0 20 A.
Cambie al circuito que suministra 16 A 0 20 A.
Cambie a un circuito con menos carga.

El motor funciona, pero la
bomba no realiza un
recorrido.

Pasador de la bomba de
desplazamiento dafiado o faltante;
vea el manual de la bomba.

Sustituya el pasador de la bomba si falta.
Asegurese de que el resorte de retencion esté
completamente en la ranura alrededor de la
varilla de conexion; vea el manual de la
bomba.

Conjunto de la varilla de conexion
dahado; vea el manual de la bomba.

Sustituya el conjunto de la varilla de conexién;
vea el manual de la bomba.

Engranajes o alojamiento de la
transmision danados, pagina

Inspeccione el conjunto de la carcasa de la
transmision y los engranajes y sustituya si es
necesario, vea el manual de la bomba.

Fugas de pintura excesivas
en la tuerca prensaestopas
del cuello.

La tuerca prensaestopas del cuello
esta floja.

Retire el espaciador de la tuerca de la
empagquetadura de cuello. Apriete la tuerca de
empaquetadura de cuello justo lo suficiente
para detener la fuga.

Las empaquetaduras del cuello
estan desgastadas o dafiadas.

Sustituya las empaquetaduras; vea el manual
de la bomba.

La varilla de desplazamiento esta
desgastada o danada.

Sustituya la varilla; vea el manual de la bomba.

333382C
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Resolucion de problemas

TIPO DE PROBLEMA

QUE SE DEBE COMPROBAR
Si el control es correcto, pase al
control siguiente

QUE HACER
Si el control no es correcto,
consulte esta columna

La pistola lanza chorros
incontrolados de fluido.

Hay aire en la bomba o en la
manguera.

Revise y apriete todas las conexiones de
fluido. Efectue ciclos con la bomba durante el
cebado tan lentamente como sea posible.

La boquilla esta parcialmente
obstruida.

Limpie la boquilla, vea el manual de
funcionamiento.

El nivel del depdsito de alimentacion
de producto esta bajo o el depdsito
esta vacio.

Llene el suministro de fluido. Cebe la bomba;
vea el manual de la bomba. Compruebe
frecuentemente el suministro de fluido para
evitar que la bomba funcione en seco.

La bomba se ceba con
dificultad.

Hay aire en la bomba o en la
manguera.

Revise y apriete todas las conexiones de
fluido. Efectue ciclos con la bomba durante el
cebado tan lentamente como sea posible.

Hay fugas por la valvula de admision.

Limpie la valvula de entrada. Asegurese de
que el asiento de la bola no esté mellado o
desgastado y de que la bola asienta
correctamente. Vuelva a armar la valvula.

Las empaquetaduras de la bomba
estan desgastadas.

Sustituya las empaquetaduras de la bomba,
vea el manual de la bomba.

La pintura estd demasiado espesa.

Diluya la pintura de acuerdo con las
recomendaciones del proveedor.

No hay visualizacion, el
pulverizador funciona.

Pantalla de visualizacion defectuosa
o0 mal conectada.

Inspeccione las conexiones. Reemplace la
pantalla de visualizacién.

26
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Eléctrico

Sintoma: el pulverizador no funciona, se para o no se apaga.

Efectue el Procedimiento de descompresion; pagina 13.

AL

1. Enchufe el pulverizador en una toma de la tension
correcta, conectada a tierra

2. Coloque el interruptor de alimentacién en APAGADO
durante 30 segundos y luego en ENCENDIDO
nuevamente (esto asegura que la pulverizadora esta en
modo de funcionamiento normal).

3. Gire el mando de control de presion 1/2 vuelta en sentido
horario.

4. Vista de la pantalla de visualizacion.

/A | Vi

Manténgase alejado de las piezas eléctricas y en movimiento
durante los procedimientos de resolucion de problemas. Para
evitar el peligro de descargas eléctricas cuando se retiran las
cubiertas para la resolucion de problemas, espere 5 minutos
después de desenchufar el cable de alimentacidn eléctrica
para disipar la electricidad acumulada.

Resolucion de problemas

Indicador de estado

Indicador de estado de ProGuard
de la placa de control

Para las unidades sin pantalla, consulte ProGuard (pagina 18).
Si se produce un problema de suministro de voltaje (Codigo 04,
08 0 17), el indicador de ProGuard parpadea continuamente
cuando el interruptor de encendido/apagado esta encendido.
Para determinar qué cédigo (o cualquier otro codigo ademas de
suministro de voltaje) se refiere a la luz de estado de la placa
de control. Apague el interruptor de ENCENDIDO/ APAGADO,
retire la cubierta del control y luego vuelva a ENCENDIDO.
Observe la luz de estado. El total de parpadeos del LED es
igual el cadigo de error (por ejemplo: dos parpadeos equivale a
Cadigo 02).

TIPO DE PROBLEMA QUE SE DEBE COMO SE DEBE COMPROBAR
COMPROBAR
El pulverizador no funciona en Vea el diagrama de flujo,
absoluto pagina 33.

La pantalla esta en blanco

Elindicador de estado de ProGuard
y el indicador de estado de la placa
de control no se encienden

El pulverizador no funciona en Compruebe el transductor o las
absoluto conexiones del transductor

La pantalla muestra el cédigo 02

La luz de estado de la tarjeta de
control destella 2 veces
repetidamente

—_

Asegurese de que no haya presion en el sistema (vea
Procedimiento de descompresion, pagina 13). Compruebe los
conductos de fluido en busca de obstrucciones, como un filtro
obstruido.

Use una manguera de pulverizacion de pintura sin aire y sin
trenzado metalico de 1/4 in x 50 pies (15,24 m) como minimo. Una
manguera mas pequefia o con trenzado metalico puede provocar
picos de alta presion.

Coloque la pulverizadora en APAGADO y desconecte la
alimentacion eléctrica a la pulverizadora.

Compruebe el transductor y las conexiones a la tarjeta de control.

Desconecte el transductor del zécalo de la tarjeta de control.
Compruebe que los contactos del transductor y la tarjeta de
control estén limpios y sujetos.

Vuelva a conectar el transductor en el zécalo de la tarjeta de
control. Conecte la alimentacion eléctrica, coloque la
pulverizadora en APAGADO vy la perilla del control 1/2 vuelta en
sentido horario. Si el pulverizador no funciona correctamente,
coléquelo en APAGADO y vaya al paso siguiente.

Instale el transductor nuevo. Conecte la alimentacion eléctrica,
coloque el pulverizador en ENCENDIDO y gire la perilla de control
1/2 vuelta en sentido horario. Sustituya la tarjeta de control si el
pulverizador no funciona correctamente.

333382C
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Resolucion de problemas

TIPO DE PROBLEMA

QUE SE DEBE
COMPROBAR

CcOMO SE DEBE COMPROBAR

El pulverizador no funciona en
absoluto

La pantalla muestra el codigo 03

La luz de estado de la tarjeta de
control destella 3 veces
repetidamente

Compruebe el transductor o
las conexiones del
transductor (la tarjeta de
control no detecta una sefial
de presion).

Coloque el pulverizador en APAGADO y desconecte la
alimentacion eléctrica al pulverizador.

Compruebe el transductor y las conexiones a la tarjeta de
control.

Desconecte el transductor del zécalo de la tarjeta de
control. Compruebe para ver que los contactos del
transductor y la tarjeta de control estén limpios y sujetos.

Vuelva a conectar el transductor en el zécalo de la tarjeta
de control. Conecte la alimentacion eléctrica, coloque la
pulverizadora en ENCENDIDO vy la perilla de control 1/2
vuelta en sentido horario. Si el pulverizador no funciona,
coléquelo en APAGADO y vaya al paso siguiente.

Conecte un transductor que se haya confirmado en el
zécalo de la tarjeta de control.

Coloque el pulverizador en ENCENDIDO vy gire la perilla
de control 1/2 vuelta en sentido horario. Si el pulverizador
funciona, instale un transductor nuevo. Sustituya la tarjeta
de control si el pulverizador no funciona.

Compruebe la resistencia del transductor con un
ohmimetro (menos de 9 kiloohmios entre los cables rojo y
negro y 3-6 kiloohmios entre los cables verde y amarillo).

El pulverizador no funciona en
absoluto

La pantalla muestra el cddigo 4

La luz de estado de la tarjeta de
control destella 4 veces
repetidamente

Compruebe el voltaje de
alimentacion del pulverizador
(tablero de control del motor
detecta una de varias
sobretensiones del voltaje).

Coloque el pulverizador en APAGADO y desconecte la
alimentacion eléctrica al mismo.

Localice un buen suministro de tension para evitar dafos a
los componentes electronicos.
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Resolucion de problemas

TIPO DE PROBLEMA QUE SE DEBE COMO SE DEBE COMPROBAR
COMPROBAR
El pulverizador no funciona en | El control envia mensajes al |1. Retire la bomba y trate de hacer funcionar el pulverizador.
absoluto motor para que funcione, Si el motor funciona, compruebe en busca de la bomba o
Pantalla muestra el cdigo 05 pero el eje del motor no gira. el tren impulsor bloqueados o agarrotados. Si el
Posible condicién de rotor pulverizador no funciona, continte con el paso 2.
bloqueado, existe una
conexion abierta entre el 2. Coloque el pulverizador en APAGADO y desconecte la
motor y el control, hay un alimentacion eléctrica al mismo.

problema en el motor o la
tarjeta de control, o el
consumo de amperios del
rotor es excesivo.

3. Desconecte los conectores del motor de los z6calos de la
tarjeta de control. Compruebe que el conector del motor y
los contactos de la tarjeta de control estén limpios y
sujetos. Si los contactos estan limpios y sujetos, continte
con el paso 4.

La luz de estado de la tarjeta de
control destella 5 veces 4. Coloque el pulverizador en APAGADOQ Yy gire el ventilador
repetidamente del motor 1/2 vuelta. Vuelva a poner en marcha el
pulverizador. Si el pulverizador se pone en marcha,
sustituya la tarjeta del control. Si el pulverizador no
funciona, continte con el paso 5.

5. Efectue la prueba de giro: efectie una prueba
exhaustiva del conector de campo de 4 clavijas.
Desconecte la bomba de fluido del pulverizador. Pruebe
el motor colocando un puente de cable a través de las
clavijas 1y 2. Gire el ventilador del motor a
aproximadamente 2 vueltas por segundo. Debe sentir una
resistencia al movimiento no uniforme en el ventilador. Se
debe sustituir el motor si no se siente resistencia. Repitalo
para las combinaciones de clavijas 1y 3y 2 y 3. La clavija
4 (cable verde) no se usa en esta prueba. Si toda la
prueba de giro es positiva, continiie con el paso 6.

Verde Azul Rojo Negro

PASO 1:
4 3 2 1
ooy Hm

Verde Azul Rojo Negro

PASO 2: iy
4 2 1

B (I

=
=

Verde Azul Rojo Negro

PASO 3:
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Resolucion de problemas

TIPO DE PROBLEMA

QUE SE DEBE
COMPROBAR

CcOMO SE DEBE COMPROBAR

El pulverizador no funciona en
absoluto

La pantalla muestra el codigo 05

La luz de estado de la tarjeta de
control destella 5 veces
repetidamente

El control envia mensajes al
motor para que funcione,

pero el eje del motor no gira.

Posible condicion de rotor
bloqueado, existe una
conexion abierta entre el
motor y el control, hay un
problema en el motor o la
tarjeta de control, o el
consumo de amperios del
rotor es excesivo.

Efectue la prueba de cortocircuito de campo: efectue
una prueba exhaustiva del conector de campo de

4 clavijas. No debe haber continuidad entre la clavija 4,
el cable de conexion a tierra y ninguna de las 3 clavijas
restantes. Si falla la prueba del conector de campo del

motor, sustituya el motor.

Compruebe el interruptor térmico del motor:
desenchufe los cables térmicos. Ajuste el medidor para
ohmios. El medidor debe medir la resistencia correcta para

cada unidad (vea la tabla a continuacion).

ti13140a

Tabla de resistencias:

695/240V Mark IV

0 ohmios

795/120V Mark IV

2 kiloohmios

1095/240V Mark V

3,9 kiloohmios

1595/120V Mark V/MARK VII

6,2 kiloohmios

MARK X

10,0 kiloohmios
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Resolucion de problemas

TIPO DE PROBLEMA

QUE SE DEBE
COMPROBAR

CcOMO SE DEBE COMPROBAR

El pulverizador no funciona en
absoluto

Espere a que el pulverizador
se enfrie. Si el pulverizador

La pantalla muestra el cédigo 06

funciona cuando esta frio, corrija
la causa del sobrecalentamiento.

NOTA: el motor debe haberse enfriado para la prueba.
1.

Compruebe el conector del dispositivo térmico (cables amarillos)
en la placa de control.

La luz de estado de la placa de
control destella 10 veces
repetidamente

Mantenga el pulverizador en un 2. Dlesco(;lecte ?I ﬁozecto,r del d(;sposm\llo termtlcotdel zc:cl:akla_ de_la
lugar més fresco con buena fp_acaM%cclan rol. ts<-,vg_ur:-js:-3d_e qui_ ostcl:on_ac oSs_ :es_ag_ impios y
ventilacién. Asegirese de que la ijos. Mi ? a resli enmaI e t ispositivo térmico. Si la indicacién no
entrada de aire del motor no esta es correcta, sustituya el motor.
bloqueada. Si el pulverizador Compruebe el interruptor térmico del motor: desenchufe los
aun no funciona, contindie con cables térmicos. Ajuste el medidor para ohmios. El medidor debe
el paso 1. medir la resistencia correcta para cada unidad (vea la tabla a

continuacion).
La luz de estado de la placa de
control destella 6 veces
repetidamente
Tabla de resistencias:
695/240V Mark IV 0 ohmios
795/120V Mark IV 2 kiloohmios
1095/240V Mark V 3,9 kiloohmios
1595/120V Mark V/MARK VII 6,2 kiloohmios
MARK X 10,0 kiloohmios
3. Vuelva a conectar el conector del dispositivo térmico del zécalo de
la placa de control. Conecte la alimentacion eléctrica, coloque el
pulverizador en ENCENDIDO vy gire la perilla de control 1/2 vuelta
en sentido horario. Si el pulverizador no se pone en marcha,
sustituya la placa del control.

El pulverizador no funciona en Compruebe el voltaje de 1. Coloque el pulverizador en APAGADOQ y desconecte la

absoluto alimentacién del pulverizador alimentacion eléctrica del pulverizador.

La pantalla muestra el cédigo 08 (tepswn de entrada demasiado |5 Quite otros equipos que utilicen el mismo circuito.

baja para el funcionamiento del ) o ) . ~
: Localice un buen suministro de voltaje para evitar dafios a los
pulverizador). -
componentes electrénicos.

La luz de estado de la placa de

control destella 8 veces

repetidamente

El pulverizador no funciona en Compruebe para ver sila placa |1. Asegurese de que la entrada de aire del motor no esta bloqueada.

absoluto de control esta sobrecalentada. |5 Asegurese de que el ventilador no ha fallado.

La pantalla muestra el codigo 10 Aseglirese de que la placa de control esté conectada
correctamente a la placa trasera y que se usa pasta térmica en los
componentes eléctricos.

Cambie la placa de control.
5. Reemplace el motor.

333382C
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Resolucion de problemas

TIPO DE PROBLEMA

QUE SE DEBE
COMPROBAR

CcOMO SE DEBE COMPROBAR

El pulverizador no funciona en
absoluto

La pantalla muestra el codigo 12

La luz de estado de la placa de
control destella 12 veces
repetidamente

Se ha habilitado la proteccion
de corriente excesiva.

1.

Encienda y apague.

El pulverizador no funciona en
absoluto

La pantalla muestra el cédigo 15

Revise las conexiones del
motor.

Coloque el pulverizador en APAGADO y desconecte la
alimentacion eléctrica del pulverizador.

Retire el blindaje del motor.

Desconecte el control del motor e inspeccione la
existencia de dafos en los conectores.

Vuelva a conectar el control del motor.

La luz de estado de la placa de
control destella 17 veces
repetidamente

conectado a un voltaje
equivocado).

5. Encienda la alimentacion. Si el codigo continua, sustituya
el motor.
La luz de estado de la placa de
control destella 15 veces
repetidamente
El pulverizador no funciona en | Compruebe las conexiones. |1. Apague la alimentacion eléctrica.
absoluto El cont[oll I’(le Iesta remglendo 2. Desconecte el sensor de posicién del motor e inspeccione
La pantalla digital muestra el una_ s_e,na el sensor de en busca de dano en los conectores.
c6digo 16 posicién del motor.
ti18685a

La luz de estado de la placa de 3. Vuelva a conectar el sensor.
control destella 16 veces Encienda la alimentacién eléctrica. Si el cédigo continua,
repetidamente sustituya el motor.
El pulverizador no funciona en | Compruebe el voltaje de 1. Coloque el pulverizador en APAGADO y desconecte la
absoluto alimentacion del pulverizador alimentacion eléctrica del pulverizador.
La pantalla muestra el codigo 17 | (6! Pulverizador esta 2. Localice un buen suministro de voltaje para evitar dafios

en los componentes electrénicos.
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El pulverizador no funciona

(Vea los pasos en la pagina siguiente)

Retire la cubierta de la caja de
control. Encienda el pulverizador.
Observe la luz de estado de la
placa de control (vea la pagina 27).

Ninguna luz

Una vez Funcionamiento
normal

Luz La placa de

encendida control envia

en forma mensajes al motor

continua para que se

ponga en marcha

Destelleante

Vea mas sobre
resolucion de
problemas en la
seccion Cédigos

333382C

Vea el paso 1.
¢ Tiene mas de
100 VCA?
(220 VCA para
las unidades de
230 V).

Y

[ NO—p

Vea el paso 3. Hay
una indicacion correcta
presente a través de
los cables de
interruptor térmico?

Resolucion de problemas

Vea el paso 2.

¢ Tiene mas de Repare o
100 VCA? sustituya el
(220 VCApara | NO—p| cablede
las unidades de alimentacion
230 V). eléctrica.
Si

'

Sustituya el interruptor
ENCENDIDO/APAGADO

de la bomba.

——NO—»

Y

Si el motor estd caliente, déjelo enfriar
y vuelva a probar. Si el Paso 3 aun
muestra resistencia incorrecta,
sustituya el motor. El motor tiene un
dispositivo térmico defectuoso.

Vea el paso 4.
¢Funciona el
motor?

— NO—p

Y

Conecte un
transductor de

Sustituya el
potenciémetro.

prueba en la placa.
¢ Funciona el
motor?
NO
S Sustituya la
placa de control.

y

Sustituya el
transductor.
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Resolucion de problemas

— PASO 1:
Enchufe el cable de
alimentacion eléctrica y
[ o s | |
e coloque el interruptor en
@ ENCENDIDO. Conecte las
sondas en el interruptor

s 4 || ENCENDIDO/APAGADO.

Coloque el medidor en VCA.

PASO 3:

Compruebe el interruptor térmico
del motor. Desenchufe los cables
amarillos. EI medidor debe indicar
de acuerdo con la Tabla de
resistencias de la pagina 30.
NOTA: el motor debe estar frio
durante la lectura.

7%

|

34

PASO 2:

Enchufe el cable de
alimentacion eléctrica 'y
coloque el interruptor en
ENCENDIDO. Conecte las
sondas en el interruptor
ENCENDIDO/APAGADO.
Coloque el medidor en VCA.

PASO 4:

Enchufe el cable de
alimentacion eléctrica 'y
coloque el interruptor en
ENCENDIDO. Desconecte
el potenciometro.

o
X

333382C



El pulverizador no se apaga

1.

Procedimiento de resoluciéon de problemas

Efectue el Procedimiento de descompresion;
pagina 13. Deje abierta la valvula de cebado y el
interruptor de alimentacion eléctrica en APAGADO.

Conecte un manémetro en la
manguera de pintura, enchufe el
pulverizador y coloque el interruptor
de alimentacion eléctrica en
CONECTADO. 4 El pulverizador
alcanza o excede su presion
maxima?

Y

Desenchufe el transductor de la
placa de control. ¢ El motor se para?

2. Retire la cubierta de la caja de control de manera
que se pueda ver la luz de estado de la tarjeta si

Resolucion de problemas

esta disponible.

NO ———»

Problema mecanico: vea el manual
de labomba de fluido correcta para el
pulverizador para mas
procedimientos de resolucién de
problemas.

NO L

y

Transductor en mal estado.

Sustitdyalo y pruebe con uno nuevo.

333382C

Sustituya la tarjeta de control.
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Datos técnicos

Datos técnicos

Pulverizadores 695

EE. UU. Métrico
Pulverizador
Suministro maximo
Modelos para América del Norte: 0,95 gpm 3,6 Ipm
Modelos internacionales: 0,75 gpm 2,8 Ipm
Tamafo maximo de la boquilla 0,031 0,031
Salida de fluido npsm 1/4 in 1/4 in
Ciclos 226 por galén 60 por cada litro
Minimo de generador 5000 W 5000 W
120V, A, Hz 14,8, 50/60 14,8, 8, 50/60
230V, A, Hz 9, 50/60 9, 50/60
Dimensiones
Peso:
Lo-Boy Serie Standard 94 Ib 43 kg
Hi-Boy Serie Standard 94 b 43 kg
ProContractor 111 1b 50 kg
Altura:
Lo-Boy Serie Standard 27,5in 69,9 cm

Hi-Boy Serie Standard

28,5 in (Palanca hacia abajo)
38,75 in (Palanca hacia arriba)

72,4 cm (Palanca hacia abajo)
98,4 cm (Palanca hacia arriba)

ProContractor 39in 99 cm
Longitud:

Lo-Boy Serie Standard 37 in 94 mm

Hi-Boy Serie Standard 26 in 66 cm

ProContractor 29,5in 75 cm
Anchura: 22,5in 57,2 cm

Piezas humedas

Acero al carbono revestido de zinc y de niquel, nylon, acero inoxidable,
PTFE, acetal, cuero, UHMWPE, aluminio, carburo de tungsteno, PEEK,

laton
Nivel de sonido:
Potencia de sonido 91 dBa* 91 dBa*
Presién sonora 82 dBa* 82 dBa*

*segun la norma ISO 3744, medida
a 3,1 pies

*segun la norma ISO 3744, medida
alm
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Datos técnicos

Pulverizadores 795

EE. UU. Métrico
Pulverizador
Suministro maximo
Modelos para América del Norte: 1,1 gpm 4,2 Ipm
Modelos internacionales: 0,95 gpm 3,6 Ipm
Tamano maximo de la boquilla 0,033 0,033
Salida de fluido npsm 1/4 in 1/4 in
Ciclos 195 por galdn 52 por litro
Minimo del generador 5000 W 5000 W
120V, A, Hz 15, 50/60 15, 50/60
230V, A, Hz 10, 50/60 10, 50/60
Dimensiones
Peso
Lo-Boy Serie Standard 98 Ib 45 kg
Hi-Boy Serie Standard 98 Ib 45 kg
ProContractor 115 1b 52 kg
Altura:
Lo-Boy Serie Standard 27,5in 69,9 cm

Hi-Boy Serie Standard

28,5 in (Palanca hacia abajo)
38,75 in (Palanca hacia arriba)

72,4 cm (Palanca hacia abajo)
98,4 cm (Palanca hacia arriba)

ProContractor 39 in 99 cm
Longitud:

Lo-Boy Serie Standard 37 in 94 cm

Hi-Boy Serie Standard 26 in 66 cm

ProContractor 29,5in 75 cm
Anchura: 22,5in 57,2 cm

Piezas humedas

Acero al carbono revestido de zinc y de niquel, nylon, acero inoxidable,
PTFE, acetal, cuero, UHMWPE, aluminio, carburo de tungsteno, PEEK,

laton
Nivel de sonido:
Potencia de sonido 91 dBa* 91 dBa*
Presion sonora 82 dBa* 82 dBa*

*Segun la norma ISO 3744, medida
a 3,1 pies

*Segun la norma ISO 3744, medida
alm
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Datos técnicos

Pulverizadores 1095

EE. UU. Métrico

Pulverizador
Suministro maximo

Modelos para América del Norte: 1,2 gpm 4,5 Ipm

Modelos internacionales: 1,1 gpm 4,1 Ipm
Tamano maximo de la boquilla 0,035 0,035
Salida de fluido npsm 1/4 in 1/4 in
Ciclos 123 por galdn 33 por litro
Minimo del generador 5000 W 5000 W
120 V, A, Hz 15, 50/60 15, 50/60
230V, A, Hz 10, 50/60 10, 50/60
Dimensiones
Peso

Hi-Boy Serie Standard 120 1b 55 kg

ProContractor 141 Ib 64 kg

IronMan 127 1b 58 kg
Altura:

Hi-Boy Serie Standard

29,5 in (Palanca hacia abajo)
38,5 in (Palanca hacia arriba)

74,9 cm (Palanca hacia abajo)
97,8 cm (Palanca hacia arriba)

ProContractor 39in 99 cm

IronMan 40,2 in 102 cm
Longitud:

Hi-Boy Serie Standard 26 in 66 cm

ProContractor 28 in 71 cm

IronMan 29,91n 76 cm
Anchura:

Hi-Boy Serie Standard 24 in 61 cm

ProContractor 24 in 61 cm

IronMan 24,4 in 62 cm

Piezas humedas

Acero al carbono revestido de zinc y de niquel, nylon, acero inoxidable,
PTFE, acetal, cuero, UHMWPE, aluminio, carburo de tungsteno, PEEK,

laton
Nivel de sonido:
Potencia de sonido 91 dBa* 91 dBa*
Presion sonora 82 dBa* 82 dBa*

*Segun la norma ISO 3744, medida
a 3,1 pies

*Segun la norma ISO 3744, medida
alm
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Datos técnicos

Pulverizadores 1595

EE. UU. Métrico
Pulverizador
Suministro maximo 1,35 gpm 5,1 Ipm
Tamafo maximo de la boquilla 0,039 0,039
Salida de fluido npsm 1/4 in 1/4 in
Ciclos 110 por galén 29 por litro
Minimo del generador 5000 W 5000 W
120 V, A, Hz 20/15, 50/60 20/15, 50/60
Dimensiones
Peso
Hi-Boy Serie Standard 125 1b 57 kg
ProContractor 146 Ib 66 kg
IronMan 132 1b 60 kg
Altura:

Hi-Boy Serie Standard

29,5 in (Palanca hacia abajo)
38,5 in (Palanca hacia arriba)

74,9 cm (Palanca hacia abajo)
97,8 cm (Palanca hacia arriba)

ProContractor 39in 99 cm

IronMan 40,2 in 102 cm
Longitud:

Hi-Boy Serie Standard 26 in 66 cm

ProContractor 28 in 71 cm

IronMan 29,91n 76 cm
Anchura:

Hi-Boy Serie Standard 24in 61cm

ProContractor 24 in 61 cm

IronMan 24,4 in 62 cm

Piezas humedas

Acero al carbono revestido de zinc y de niquel, nylon, acero inoxidable,
PTFE, acetal, cuero, UHMWPE, aluminio, carburo de tungsteno, PEEK,

laton
Nivel de sonido:
Potencia de sonido 91 dBa* 91 dBa*
Presion sonora 82 dBa* 82 dBa*

*Segun la norma ISO 3744, medida
a 3,1 pies

*Segun la norma ISO 3744, medida
alm
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Datos técnicos

Pulverizadores Mark IV

| EE. UU. Métrico

Pulverizador
Suministro maximo

Modelos para América del Norte: 1,1 gpm 4,2 lpm

Modelos internacionales: 0,95 gpm 3,6 Ipm
Tamano maximo de la boquilla

Modelos para Ameérica del Norte 0,033 0,033

Modelos internacionales 0,031 0,031
Salida de fluido npsm 3/8in 3/8in
Ciclos 195 por galdn 52 por litro
Minimo del generador 5000 W 5000 W
120 V, A, Hz 15, 50/60 15, 50/60
230V, A, Hz 10, 50/60 10, 50/60
Dimensiones
Peso

Hi-Boy Serie Standard 98 Ib 45 kg

ProContractor 1191b 54 kg
Altura:

Hi-Boy Serie Standard

28,5 in (Palanca hacia abajo)
38,75 in (Palanca hacia arriba)

72,4 cm (Palanca hacia abajo)
98,4 cm (Palanca hacia arriba)

ProContractor 39in 99 cm
Longitud:

Hi-Boy Serie Standard 26 in 66 cm

ProContractor 29,5in 75 cm
Anchura: 22,5in 57,2 cm

Piezas humedas

Acero al carbono revestido de zinc y de niquel, nylon, acero inoxidable,
PTFE, acetal, cuero, UHMWPE, aluminio, carburo de tungsteno, PEEK,

laton
Nivel de sonido:
Potencia de sonido 91 dBa* 91 dBa*
Presién sonora 82 dBa* 82 dBa*

*Segun la norma ISO 3744, medida
a 3,1 pies

*Segun la norma ISO 3744, medida
alm
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Datos técnicos

Pulverizadores Mark V

EE. UU. Métrico

Pulverizador
Suministro maximo

Modelos de América del Norte y 1,35 gpm 5,1 Ipm
Reino Unido

Modelos internacionales 1,2 gpm 4,5 Ipm
Tamano maximo de la boquilla

Modelos de América del Norte y 0,039 0,039
Reino Unido

Modelos internacionales 0,035 0,035
Salida de fluido npsm 3/8in 3/8in
Ciclos 110 por galén 29 por litro
Minimo del generador 5000 W 5000 W
120 V, A, Hz 20/15, 50/60 20/15, 50/60
230V, A, Hz 10, 50/60 10, 50/60
Dimensiones
Peso

Hi-Boy Serie Standard 130 Ib 59 kg

ProContractor 151 1b 68 kg

IronMan 137 1b 62 kg
Altura:

Hi-Boy Serie Standard

29,5 in (Palanca hacia abajo)
38,5 in (Palanca hacia arriba)

74,9 cm (Palanca hacia abajo)
97,8 cm (Palanca hacia arriba)

ProContractor 39in 99 cm

IronMan 40,2 in 102 cm
Longitud:

Hi-Boy Serie Standard 26 in 66 cm

ProContractor 28 in 71 cm

IronMan 29,9in 76 cm
Anchura:

Hi-Boy Serie Standard 24 in 61 cm

ProContractor 24 in 61 cm

IronMan 24,4 in 62 cm

Piezas humedas

Acero al carbono revestido de zinc y de niquel, nylon, acero inoxidable,
PTFE, acetal, cuero, UHMWPE, aluminio, carburo de tungsteno, PEEK,

laton
Nivel de sonido:
Potencia de sonido 91 dBa* 91 dBa*
Presion sonora 82 dBa* 82 dBa*

*Segun la norma ISO 3744, medida
a 3,1 pies

*Segun la norma ISO 3744, medida
alm

333382C
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Datos técnicos

Pulverizadores Mark VIi

EE. UU. Métrico

Pulverizador
Suministro maximo 1,58 gpm 6,0 Ipm
Tamafo maximo de la boquilla 0,041 in 0,041 in
Salida de fluido npsm 1/2in 1/2in
Ciclos 97 por galén 26 por litro
Minimo del generador 5000 W 5000 W
230V, A, Hz 16, 50/60 16, 50/60
Dimensiones
Peso

Hi-Boy Serie Standard 139 Ib 63 kg

ProContractor 160 Ib 73 kg
Altura:

Hi-Boy Serie Standard

29,5 in (Palanca hacia abajo)
38,5 in (Palanca hacia arriba)

74,9 cm (Palanca hacia abajo)
97,8 cm (Palanca hacia arriba)

ProContractor 39in 99 cm
Longitud:

Hi-Boy Serie Standard 26 in 66 cm

ProContractor 28 in 71 cm
Anchura: 24 in 61 cm

Piezas humedas

Acero al carbono revestido de zinc y de niquel, nylon, acero inoxidable,
PTFE, acetal, cuero, UHMWPE, aluminio, carburo de tungsteno, PEEK,

laton
Nivel de sonido:
Potencia de sonido 91 dBa* 91 dBa*
Presion sonora 82 dBa* 82 dBa*

*Segun la norma ISO 3744, medida
a 3,1 pies

*Segun la norma ISO 3744, medida
alm
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Datos técnicos

Pulverizadores Mark X

EE. UU.

Métrico

Pulverizador

Suministro maximo 2,1 gpm 8,0 Ipm
Tamafo maximo de la boquilla 0,045 in 0,045 in
Salida de fluido npsm 1/2in 1/2in
Ciclos 70 por galén 19 por litro
Minimo del generador 5000 W 5000 W
230V, A, Hz 16, 50/60
Dimensiones
Peso
Hi-Boy Serie Standard 154 Ib 70 kg
ProContractor 178 Ib 81 kg
Altura:

Hi-Boy Serie Standard

29,9 in (Palanca hacia abajo)
40,1 in (Palanca hacia arriba)

76 cm (Palanca hacia abajo)
102 cm (Palanca hacia arriba)

ProContractor 39in 99 cm
Longitud:

Hi-Boy Serie Standard 26 in 66 cm

ProContractor 30 in 75 cm
Anchura: 24 in 61 cm

Piezas humedas

Acero al carbono revestido de zinc y de niquel, nylon, acero inoxidable,
PTFE, acetal, cuero, UHMWPE, aluminio, carburo de tungsteno, PEEK,

laton
Nivel de sonido:
Potencia de sonido 91 dBa* 91 dBa*
Presion sonora 82 dBa* 82 dBa*

*Segun la norma ISO 3744, medida
a 3,1 pies

*Segun la norma ISO 3744, medida
alm

333382C
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Garantia estandar de Graco

Graco garantiza que todos los equipos a los que se hace referencia en este documento que han sido manufacturados por Graco y que portan su
nombre estan libres de cualquier defecto de materiales y mano de obra en la fecha de venta al comprador original para su uso. Con la excepcién
de cualquier garantia especial, extendida o limitada publicada por Graco, y durante un periodo de doce meses desde la fecha de venta, Graco
reparara o reemplazara cualquier pieza o equipo que Graco determine que es defectuoso. Esta garantia es valida solamente si el equipo se
instala, se utiliza y se mantiene de acuerdo con las recomendaciones escritas de Graco.

Esta garantia no cubre, y Graco no sera responsable por desgaste o rotura generales, o cualquier fallo de funcionamiento, dafio o desgaste
causado por una instalacion defectuosa, una aplicacion incorrecta, abrasién, corrosion, mantenimiento incorrecto o inadecuado, negligencia,
accidente, manipulacién o sustitucién con piezas que no sean de Graco. Graco tampoco asumira ninguna responsabilidad por mal
funcionamiento, dafios o desgaste causados por la incompatibilidad del equipo Graco con estructuras, accesorios, equipos 0 materiales que
no hayan sido suministrados por Graco, o por el disefo, fabricacién, instalacién, funcionamiento o mantenimiento incorrecto de estructuras,
accesorios, equipos o materiales que no hayan sido suministrados por Graco.

Esta garantia esta condicionada a la devolucion prepagada del equipo supuestamente defectuoso a un distribuidor Graco para la verificacion del
defecto que se reclama. Si se verifica que existe el defecto por el que se reclama, Graco reparara o reemplazara gratuitamente todas las piezas
defectuosas. El equipo se devolvera al comprador original previo pago del transporte. Si la inspeccion del equipo no revela ningun defecto en el
material o0 en la mano de obra, se haran reparaciones a un precio razonable; dichos cargos pueden incluir el coste de piezas, mano de obra 'y
transporte.

ESTA GARANTIA ES EXCLUSIVA, Y SUSTITUYE CUALQUIER OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA INCLUYENDO, PERO SIN
LIMITARSE A ELLO, LA GARANTIA DE COMERCIALIZACION O LA GARANTIA DE APTITUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR.

La unica obligacién de Graco y el unico recurso del comprador en relacién con el incumplimiento de la garantia seran los estipulados en las
condiciones anteriores. El comprador acepta que no habra ningun otro recurso disponible (incluidos, pero sin limitarse a ello, dafios accesorios
o emergentes por pérdida de beneficios, pérdida de ventas, lesiones a las personas o dafios a bienes, o cualquier otra pérdida accesoria o
emergente). Cualquier accién por incumplimiento de la garantia debe presentarse dentro de los dos (2) afos posteriores a la fecha de venta.

GRACO NO GARANTIZA Y RECHAZA TODA SUPUESTA GARANTIA DE COMERCIALIZACION Y APTITUD PARA UN PROPOSITO EN
PARTICULAR, EN LO QUE REFIERE A ACCESORIOS, EQUIPO, MATERIALES O COMPONENTES VENDIDOS, PERO NO FABRICADOS,
POR GRACO. Estos articulos vendidos pero no manufacturados por Graco (como motores eléctricos, interruptores, manguera, etc.) estan
sujetos a la garantia, si la hubiera, de su fabricante. Graco ofrecera al cliente asistencia razonable para realizar reclamaciones derivadas del
incumplimiento de dichas garantias.

Graco no sera responsable, bajo ninguna circunstancia, por los dafios indirectos, accesorios, especiales 0 emergentes resultantes del suministro
por parte de Graco del equipo mencionado mas adelante, o del equipamiento, rendimiento o uso de ninguin producto u otros bienes vendidos al
mismo tiempo, ya sea por un incumplimiento de contrato como por un incumplimiento de garantia, negligencia de Graco o por cualquier otro
motivo.

Informacion sobre Graco

Para consultar la uUltima informacién acerca de productos Graco, visite www.graco.com.
Para obtener informacion sobre patentes, visite www.graco.com/patents.

PARA HACER UN PEDIDO, pdéngase en contacto con el distribuidor de Graco o llame al 1-800-690-2894 para
identificar el distribuidor mas cercano.

Todos los datos presentados por escrito y visualmente contenidos en este documento reflejan la informacion mas reciente
sobre el producto disponible en el momento de la publicacion.
Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin aviso.

Traduccion de las instrucciones originales. This manual contains Spanish. MM 332916

Oficinas centrales de Graco: Minneapolis
Oficinas internacionales: Bélgica, China, Corea, Japon

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES ¢ P.O. BOX 1441 « MINNEAPOLIS MN 55440-1441 « USA

Copyright 2014, Graco Inc. Todas las instalaciones de fabricacion de Graco estan registradas conforme a la norma ISO 9001.
WWW.graco.com
Revision C - 3/2014
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